Ksigzka Uzytkownika
i instrukcja montazu
Zbiornik JUMBOTANK 10

Przed rozpoczeciem montazu zapoznaj sie
Zinformacjami zawartymi w Ksiazce Uzytkownika!
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ZASTOSOWANIE

Z uwagi na to, ze zbiornik bedzie mdgt by¢ zbiornikiem posadowionym w gruncie oraz
zbiornikiem wolnostojacym (nie zakopywanym), zastosowanie zbiornikow jest bardzo szerokie.
Zbiorniki mozna wykorzystywac:

- do magazynowania i retengji wody deszczowej,
- do magazynowania wody pitnej,
- do magazynowania sciekow,

- do magazynowania substanji statych oraz sypki

spozywezym,
‘.e

orzemysle rolno-

- jako zbiornik bezodptywowy,
- jako zbiornik buforowy (np. przed z

Zbiorniki podziemne:

Zbiornik na wode pitna Zbiornik retencyjny



Zbiorniki naziemne:

Zbiornik buforowy

Zbiornik magazynowy

Zbiorniki JUMBOTANK 10 charakteryzujq sie duzq odpornoscia na warunki zewnetrzne, s3 bardzo
wytrzymalte oraz mogq by¢ zastosowane jako zbiorniki podziemne oraz naziemne. Monolityczna
budowa zbiornikow zapewnia ich szczelnos¢. Zbiomniki przystosowane s3 do montazu rur
doptywowych i odptywowych o $rednicy do 600 mm. W dolnej czesci zbiornika znajdujg sie
wyplaszczenia, ktore umozliwiaja montaz zawordw czy uszczelek o Srednicy do 200 mm.

marseplast



UMBOTANK 10
mogfng“@h (mm] | @110 | 0160 | 0200 | 0250 | 0315 | G400 | G500 | G600 ‘
srednicyodplywu | (1] | 9830 | 9670 | 9530 | 9340 | 9065 | 8780 | 8305 | 7795 |
Pojemno$¢ max. m 10240 ‘
Dhugosc (L) [mm] 3050
Szerokos< (W) [mm] 2400 ‘
Wysokos¢ cat. (H) | [mm] 2600
Wysokos¢ dop. (Has)| (mm] 2375
Wysokos¢ odp. (Hew) | [mm) 2265

Podane wymiary moga sig réinic +3%. o ‘



WIERCENIE OTWOROW

W zbiorniku JUMBOTANK 10, Uzytkownik moze samodzielnie wykona¢ wiercenia otworéw pod
montaz rur doptywowych i odptywowych. Otwory o Srednicy od 110 do 600 mm nalezy wykona¢ na
wyplaszczeniach w dennicy wlotowej lub wylotowej. Dodatkowo mozliwe jest wykonanie otworéw
doptywowych o $rednicy do 110 mm na wyplaszczeniach znajdujacych sie po obu stronach kominka
wiazoweqo, jak pokazano na rysunku. '

CULLLLLLELL LT

Miejsca do samodzielnego wiercenia otworéw
marseplast doplywowych i odptywowych
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pod mon doplywowsich i odptywowych

ZZENIE ZBIORNIKOW

Istnieje mozliwos¢ taczenia Zbie UMBOIANK 10 do magazynowania wody deszczowej za
pomocg weza wzmocnionedo, timieszcze ryptaszczeniu w dolnej czesci zbiornika. W celu
zapewnienia na elnoSa pelaczenia zaleca sie zastosowanie zlacza gwintowanego oraz

obejmy ze stali nierd

wor w zbiorniku
> I5cze gwintowane 2 1/2°
< nawela

.

Obejmastal 7
nferdrewna 7

MPC 68-73 mm /l
/
Waz wamocniony 65 mm

Proponowany sposdb fgczenia zbiornikow JUMBOTANK 10 o




AKCESORIA

Kazdy zbiornik JUMBOTANK 10 wyposazony jest w pokrywe 0760 zabezpieczajaca wiaz montazowy.
Dodatkowo do zbornikéw stosuje sie rowniez Pokrywe @300, ktéra zabezpiecza pozostate dwa otwory
(otwory inspekcyjne). Pokrywa ta nie jest dotaczona do zestawu. W przypadku gtebszego montazu
zbiornika nalezy zastosowac odpowiednie nadstawki.

Pokrywa otworu
inspekcyjnego

Pokrywa wlazu
montazowego

Nadstawka otworu adstawka wiazu
inspekcyjnego montazowego
H700/9300 H570/ 0640

Nadstawki mozna docinac ze skokie
dolnej czesci, nadstawke wiazu mo

Miejsce odciecia
nadstawki

Pokrywa deszczowa umozliwia po e zbiornika na wode deszczowa bez koniecznosci

otwierania pokrywy zbiornika. Zestaw skfada Sie z Pokrywy 0760 D oraz systemu poboru wody przez
pokrywe czerpalng.

Pokrywa deszczowa
@760 D

marseplast




W zaleznosci od zastosowania zbiornika JUMBOTANK 10 zaleca sie dobranie dedykowanych
akcesoriow, dostepnych w sprzedazy firmy Marseplast.

Filtr wody deszczowej dropFILTER przeznaczony jest do oczyszczania wod opadowych
z zanieczyszczen statych (np. lisci). Zastosowanie filtra polepszy jakos¢ wody opadowej
doprowadzanej do zbiornika oraz moze uchroni¢ pompe czerpalng przed ewentualnym

zapchaniem.

Elementy dodatkowe systemu rozsaczania:

Studnia
APOL

| Tunel rozsaczajacy

BOLT

Studzienka zamykajaca Studzienka rozdzielajaca Grzybek napowietrzajacy ‘

zaj3cy
APOLLD 150




MONTAZ ZBIORNIKA

Instalacje urzadzenia opartego na zbiorniku JUMBOTANK 10 nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie
zajmujacej sie montazem tego typu systemow i posiadajacej w tym zakresie odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje. llustracje w niniejszej ksigzce nalezy traktowac jako pogladowe.

Monolityczny zbiornik JUMBOTANK 10 firmy Marseplast wykonany jest z polietylenu liniowego, metoda
formowania rotacyjnego, co gwarantuje jego trwatos¢, wytrzymatosc, odpornosc, takze na korozyjne
dziatanie gruntu. Nalezy jednak pamietac, ze zbiornik powinien by¢ wiasciwie posadowiony, a pewne
etapy jego montazu musza by¢ wykonane w odpowiedniej kolejnosci. Zanim zaczniemy czynnosci
montazowe, nalezy koniecznie zapoznac sie z informacjami mi sie w tej ksigzeczce.

Montaz zbiornika w terenach trudnych, tj. u podnéza ch gliniastych lub w terenach,
gdzie mozliwe jest wystepowanie wdd gruntow a3 podstawie projektu
budowlanego!

Zbiornik podziemny

anie widocznych wad
powsta¢  podczas

dtugosci i szerokosci wiekszej
zbiornika, zaplanowanie
odlegtosci  pomiedzy
a zbiornikiem ufatwia znacznie

yrownac i wypoziomowac.

) przygotowac F
w proporgji 100 kg cemé
d) usypa¢ na dnie wykopu
mieszaniny piasku z cementem.

marseplast



e) umiesci¢ zbiornik w wykopie i wypoziomowac
wzdtuz osi podtuznej (linia przeptywu wlot -
wylot) i poprzecznej.
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f) obsypa¢ zbiornik warstwa plukanegd ‘
0 granulagji od 16-32 mm. Warstwy
zageszczac co 0,2 m, do co najmniej 8586 (we

skali Proctora).

g) napefnia¢ zbiornik réwnomiernie woda
W miare zasypywania wykopu (w taki sposob, aby
podczas obsypywania poziom wody w zbiorniku
byt za kazdym razem 10 ¢m powyzej poziomu
zasypywania).



MONTAZ ZBIORNIKA

h) po osiagnieciu poziomu rury odplywowej,
zamontowa¢ w zbiorniku rury doptywowe oraz
odptywowe.

|

o>

i) wierzchnia warstwe ponad zbiornikigm, zas
gruntem rodzimym.

\ R e *}‘g

))” powierzchnia ponad zbiornikiem moze by¢
wykorzystana jedynie do ruchu pieszego. Pokrywy
zbiornika, przed nieupowaznionym dostepem,
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy Srub.




W przypadku montazu zbiornika w terenie gliniastym lub na terenach, gdzie jest mozliwos¢
wystepowania wod gruntowych, nalezy zastosowac odwodnienie zbiornika. W takim przypadku
nalezy wykonaC drenaz zbierajacy. Drenaz wykonac przy pomocy rur drenarskich, utozonych
nacieciami do gory. Zebrana woda powinna by¢ kierowana do zbiornika przepompowni Sciekow, skad
powinna zosta¢ przepompowana do systemu rozsaczania. System rozsaczania nalezy posadowic nie
blizej niz 5,0 m od zbiornika.

_ Przepompowhia
~ wod gruntowych .

%) ajacy
wody gruntowe

Maksymalna gtebokos¢ posac i . W przypadku montazu zbiornika na
wiekszej gtebokosci nalezy pona tosowac betonowa plyte odciazajaca. Wymagana
grubosc plyty to 10-1 : Droj @alowa @ 8 mm, oczko: 15x15 cm. Wymiar plyty
powinien obejmowac cd biornika. Zabrania sie zalewania zbiornika betonem!

Piyta odciazajaca



MONTAZ ZBIORNIKA

Posadowienie zbiornika:

Minimalna, wymagana przez Producenta, projektowa odlegtos¢ krawedzi wykopu od:
Granicy dziatki: 3,0 [m]

(iaqu jezdnego: 3,0 [m]

Parkingu: 3,0 [m]

Obrysu budynku: 3,0 [m]

Rury z gazem i woda: 1,5 [m]

Kabli elektrycznych: 0,8 [m]

Kabli telekomunikacyjnych: 0,5 [m]

Zbiornik naziemny

W przypadku montazu zbiornika jako ’
wykonac¢ odpowiedni projekt. Podtoze pe
materiatu. Zbiornik nalezy ogrodzic w celu
oraz zapewni¢ mozliwos¢ dogodnego dejz
zbiomik do magazynowania substa
przygotowang wiatg.

amontowaniem go,
a¢ wykonane z utwardzonego

ami czy wozkami widfowymi
jku montazu zbiornika jako

W przypadku montazu zbiornika jako zbiornik wolnostojacy nalezy go odpowiednio odpowietrzyc,
aby wewnatrz zbiornika nie powstawato podciénienie. Aby uniknac rozrostu glonéw wewnatrz
zbiornika nie nalezy pozostawia¢ na zbyt diugo otwartych otworéw inspekcyjnych i otwartych
wiazow.

. B

m a’:: ep] ast  Labrania si¢ montazu zbiornika bez dokumentacji oraz stosownego projektu
budowlanego. Montaz zbiornika nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie!

Q‘&



DOKUMENTACJA

% Marseplast Sp. 2 0.0.
marseplast ul. Podteska 17, 32-005 Niepotomice, Polska

) tel, (12) 281 40 00, fax (12) 281 40 21

Wyrdb zostat poddany ko [ esu produkji, jak rownie po jej \
zakoriczeniu 2godn ' ayfikacji technicznej.

JUMBOTANK 10 ‘

Wynik kontroli jakosci: produkt wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng, wolny od wad ukrytych
Klasyfikacja jakosci: "1" ‘




DOKUMENTACJA

Krajowa Ocena Techniczna

® CZLONEK EOTA i UEAtc
ITh= n

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UEAtc

PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

-

KRAJOWA OCENA TECH
ITB-KOT-2017/0306 wyd

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczha
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z d
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 196 P dowlane] w Warszawie,
na wniosek:

DYREKTOR
Instytutu Tedn‘t:iiudm
.',’,/y[ 1(
wag

dr inz. Robert Gerylo

marseplast

Warszawa, 5 grudnia 2022 r.



Atest PZH - zbiorniki do wody pitnej

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Passtwowy Zakiad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY  B-BK-60210-0458/20 |

HYGIENIC CERTIFIC ~ ORYGINAL
INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:

Wymienjony wyzej produkt om higié nastepujgcych warunkow
) h the following conditions:

mdymmuddoop&ydomw nalety
does not apply 89 technical

Niniejszy dokument wydlm

SEPLAST 5p. 20"
32 Niepalomice
ul. Pockgska 17
Mmohbnanlummmpo
przedstawieniu stosownych dowodow after appropriate motivation. The certificate
ktdrakolwiek strong. NIMMMM loses its validity after2023.09.01 or In the case
PO 2023.09.01 lub w przypadiku zmian w recepturze of changes in composition or In technology
albo w technologll wytwarzania wyrobu. of production.
Kiorownk
Data wydania atestu higienicznego. 1 wrzesnia 2020 Zakledy Bezplecrerstvy Zdrowolnego
The date of issue of the certificate:  1st September 2020 3 .
% v b \w&‘(\w‘{iﬂ

o had. Solecka, prof. NNZPPZH

WVWNMmMWIToWMMwm
Zakad Bezpleczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Heath and Salety NIPH-NIH
OO-MWMuLCMnulemw-m Chocimska 24, Poland
o-mait sekahk@pzngovpl tel +40 22 54-21-354, +48 22 54-21.348
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ZASTOSOWANIA
~ MAGHTINOWANIEWODYDESTCIONE) “N§

MAGAZYNOWANIE WODY DESZCZOWE)

W celu poprawy systemu gospodarki wodnosciekowej oraz ochrony S$rodowiska w wielu
gospodarstwach domowych stosuje sie zbiorniki stuzace do magazynowania oraz pozniejszego
wykorzystania wody deszczowej Zgromadzona woda deszczowa moze postuzy¢ do podlewania
ogrodu oraz wykorzystama w inny sposob. Dzugkl gromadzemu i wykorzystamu wody deszczowej
mozemy zmniejszy¢ rachunki za pobrang wode z sieci wodocig

Sposdb doboru:
Aby poprawnie dobrac zbiornik, w zaleznosci od powie | akiej beda zbierane wody deszczowe,
materiatu z ktorego dach jest wykonany oraz Sredniej ) i

posadowiony, nalezy policzy¢ projektowy u‘k wody. Uzysk

Uw=P x5 xn,
gdzie:
. i [m?] — powierzchnia, z ktorej woda bedzie Zbi€rana, t. pe iz ucie pionowym,
=5 (I/m’] Srednia wartos¢ opadow w danym i
-0 )= ~ wspotczynnik materiatoweqgo pokgycia dé
Wynik ten, tzw. roczny uzysk wody deszg
na powierzchnie dachu. Zbiornik musj .
wode na tzw. zapas. Dlatego tei 05 alezy pomnozy¢ przez szacowany (zas
ewentualnej suszy. (zas suszy nalezy|przyjmows '
V.=U x21/365[l]
gdzie: U, [I/rok] - roczny uzysk we : System

rozsgczania

Pamietaj, przy projek

do gromadzenia wodyg we)
w przypadku bgaku kand 1h
kanalizacji  de ' z
rowniez system rozsqcze pizelel

awaryjny. System rozsaczania
zaprojektowany przy pomocy stud
chtonnych lub tuneli rozsaczajacych firmy
Marseplast.

Odpowietrzenie zbiornika do gromadzenia
wody deszczowej wykonuje sie przy
pomocy grzybkow napowietrzajacych.

marseplast Aktualne informacje dotyczace montazu zbiornika znajduja sie na stronie 8 niniejszej
@ ksigzki. Przed montazem zapoznaj sie z warunkami posadowienia.



MAGAZYNOWANIE SCIEKOW

Na terenach, ktére nie 53 objete siecig kanalizacyjna, dopuszcza sie montaz zbiomikéw bezodptywowych
w celu gromadzenia nieczystoéc pochodzacych z gospodarstwa domowego. (zasem, zastosowanie zbiomika
bezodptywowego jest jedynym mozliwym rozwiazaniem, w celu poprawy gospodarki wodnosciekowej
w budynku mieszkalnym. Zastosowanie monolitycznego zbiomika JUMBOTANK 10, wykonanego
Z polletylenu gwarantuje (alkownq szazelnos¢ zbqomlka oraz tatwosc montazu. Zbiomik bezodpiywowy

Sposéb doboru:

Objetos¢ zbiornika V. nalezy przyjmowac, jako iloczy

V=qxLMxt

gdzie:

- q [I/(Mk x d)] - $redniodobowe zuzycie

z zakresu 75-150, (mniejsza wartos¢ odpowiae
- LM [Mk] - liczba m|eszka|’|c6w korzystajq

zbiomika do magazynowania
orzadzenie Ministra Infrastruktury
etnia 2002 r. w sprawie warunkow
im powinny odpowiada¢ budynki i ich

¢, ze im wieksza odlegtos¢ zbiornika od
lub wody deszczowej, tym wieksze ryzyko
iebienia Sie cieczy w zasie mrozow oraz pojawienia sie
znosd. Odlegtos¢ wieksza niz 10 m jest mozliwa
oZeniu, ze przewod zostanie ocieplony, a spadek
ony do 3-4%.

W budynkach wyposazonych w,wentylacje wysoka’, tzn.
gdy odpowietrzenie systemu kanalizagji w budynku
wyprowadzone jest ponad dach, odpowietrzenie nalezy
wykona¢ przy pomocy zlaza wielofunkcyjnego.
W przypadku braku odpowietrzenia  systemu
kanalizacyjnego, nalezy wykona¢ odpowietrzenie
zbiomika przy pomocy trojnika, montowanego przed
kolanem doptywowym oraz rury PVC 110. Rure stuzaca
za odpowietrzenie zbiornika, nalezy wyprowadzi¢ ponad
poziom dachu budynku.




GWARANCJA

Gwarancja jakosc Producenta:
Firma Marseplast Sp. z 0.0. Producent zbiornika JUMBOTANK 10
zaswiadcza, ze zbiomiki produkowane sq zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0306 wydanie 2

Gwarantujemy dostawe urzadzen wolnych od wszelkich wad produkcyjnych oraz prawidlowe dziatanie produktu
przy zastosowaniu si¢ do wytycznych montazu urzadzenia.
Okres gwarancji na wszystkie wytworzone przez nas wyroby wynosi 5 lat.

yykluczeniu uszkodzen spowodowanych
Producenta.

wedtug wytycznych Producenta oraz
; dostepnego pod adresem:

Wszelkie usterki urzadzenia moga by¢ uznane po weze
niezastosowaniem si¢ do zalecert montazu i uzytkowania, u
Warunkiem koniecznym do uznania gwarandji jest przep
wypetnienie i odestanie, mailem lub poczty trac

www.marseplast.com/uploaded/Protokol_montaz.pdf, 'V do Producenta.
W przypadku nie otrzymania wypefniofiego i podpisa lamacje nie beda
rozpatrywane.

Zbiorniki JUMBOTANK 10 musza byc eksploate wart i e eznaczeniu i okreslonych
przez Marseplast.

Gwarandja nie obejmuje nastepujacych przypad

Nieprzestrzegania wskazowek odno U | W arunkdw wodno-gruntowych.
Nieprzestrzegania przez Instalatorazasat okreslonychy enta.

Nieprzestrzegania przez Uzytko zasac oj eksploatadji produktu.
Dokonywania przerobek lub uzytkoWanie poszc2 elementdeniezgodnie z ich przeznaczeniem.
Dziatan niezaleznych od nas zjawisk nadzwyczajny@ psferycnyel, geologicznych).

Okres gwarai jest od ¢ cupu. Aby"uEmac gwarancje, zakup musi by¢ potwierdzony stosownym
dokumentem (ra@ ), f2 T).
Urzadzenia powinny byc tra - unkach wykluczajacych ich mechaniczne uszkodzenie.

Gwarancja montazysty:
Montazysta, .. R ., Oodpowiedzialny za montaz i posadowienie

montazu Producenta 3 wypdmony protokdt z montazu wraz z dokumenta(n fotograficzng zostat przekazany
Producentowi wyrobu.

,_’_‘-,_/‘

} (Miejsce), (Data) Podpis
l ‘ Niniejsza gwaranda nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
@ ” uprawnien kupujacego wynikajacych 2 niezgodnosa towaru 2 umowa.

marseplas
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